Datablad

HP Officelet Pro 9110b-printer

Administrer printning, som om du aldrig har lavet andet.

Den professionelle inkjet-farveprinter til personale,
der arbejder bade pa stedet og hybridt, fra verdens
fgrende printervirksomhed kombineret med vores
bedste teknologi, som giver dig mulighed for at
administrerer det hele. Den kan problemfrit
integreres i et hvilket som helst netvaerk for at
strgmline arbejdet."?

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der
har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske
sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-
HP-chip. Regelmasssige firmwareopdateringer opretholder
effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der
tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muligggr brug af
genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere
oplysninger pa: http://www.hp.com/learn/ds

Hgjdepunkter

¢ Automatisk opdaterende wi-fi

¢ HP Universal-printerdriver

¢ Sidebeskrivelsessprog

¢ HP Web Jetadmin

¢ HP Wolf Pro Security

e 20 sider/min. (sort)/16 sider/min. (farve)
e 250-arks papirbakke

o Sensor, der registrerer lavt papirniveau
¢ Fremstillet af genbrugsplast

Implementer. Integrer. Tilpas nemt.

Nem implementering, integrering og opsaetning af din flade af printere pa
mange forskellige lokationer.

Nem integration pa alle netvaerk med HP Universal-printerdriver og
sprogunderstgttelse af sidebeskrivelse.

Tilpas og administrer din fldde efter behov med nem administration via
fiernadgang og forbedret funktionskontrol.

Giv din virksomhed endnu flere muligheder med et produktivt kraftvaerk

Altid klar til store meengder — fa en HP OfficeJet Pro-printer, som har en 250-
siders papirbakke.

Print endnu hurtigere med en hurtig inkjetprinter — op til 20 sider/min. 4

Hold din virksomhed i gang med denne produktive HP OfficeJet Pro, der er
udviklet pa baggrund af flere artiers erfaringer.

Vores bedste teknologi, som giver mulighed for at administrere det hele?

Oprethold forbindelsen med vores mest palidelige Wi-Fi® — dual-band,
selvgendannende — som automatisk genopretter forbindelsen.?

Konfigurer, fejlfind og administrerer nemt netvaerk og enheder med HP Web
Jetadmin.®

Ggr det muligt at holde dit netveaerk beskyttet mod cybertrusler med HP Wolf
Pro Security.©

Vi bliver hele tiden bedre, og bruger nu 40 % genbrugsplast®

Valg printere, som er fremstillet med mindst 40 % genbrugsplast.”

For hver side, du printer, beskytter, genopretter og administrer HP skove i
tilsvarende mangde.

Send dine originale HP-tonerpatroner til genbrug efter brug — det er nemt og
gratis via HP Planet Partners—programmet.7
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Tekniske specifikationer

Funktioner Print
Udskrivningsteknologi HP Thermal Inkjet
Udskrivningshastighed> Sort (A4, 1SO): Op til 20 sider/min.; Farve (A4, 1SO): Op til 16 sider/min.; Kladde, sort

(A4): Op til 32 sider/min.; Kladde, farve (Ad): Op til 32 sider/min.:

Papirkapacitet

Standard: Op til 250 ark
Konvolutter: Op til 30 konvolutter
Etikettere: Op til 50 ark

Kort: Op til 50 kort

Udskrivning af farste side®

Sort (A4, klar): P& kun 12 sek.; Farve (A4, Klar): P& kun 13 sek.

Udskriftsoplasning

Sort (bedst): 1200 x 1200 gengivet dpi; Farve (bedst): Op til 4800 x 1200 optimeret dpi
pa HP Advance-fotopapir med input pa 1200 x 1200 dpi

Udskriftsbakkens kapacitet

Standard: Op til 60 ark
Konvolutter: Op til 10 konvolutter
Etikettere: Op til 30 ark

Kort: Op til 30 kort

Normeret forbrug pr. maned’

Op til 25000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. maned: Op til 1500

Kompatible operativsystemer

Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; mac0S 12 Monterey;
mac0S 13 Ventura; mac0S 14 Sonoma; Linux; Chrome 0S

N - - - - Mindste systemkrav Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig plads pa
Printerens avancerede softwarefunktioner Retning: Staende./nggende/roter 1‘80 grader; Pmt pabegge s@er, Ingen, vend pa den harddisken, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer eller Edge, mac0S 11
lange Lgd/vend pa den korte led; S\der‘pr. ark: 1 side pr. ark/2 sider pr. ark/4 sider pr. Big Sur; mac0S 12 Monterey; mac0S 13 Ventura; 2 GB HD, kraever internet
ark/6 sider pr. ark/9 sider pr. ark/16 sider pr. ark; Printkvalitet: HP Standard/Hurtig Mac: mac0S v11 Big Sur; mac0S v12 Monterey; mac0S v13 Ventura; 2 GB HD, kraever
kladde/Premium/Detaljeret; RGB-farve: Printerstandard/kontor (sRGB)/foto internet
(sRGB)/enhed RGB/Adobe RGB/Levende (sRGB)/brugerdefinerede RGB-printgenveje;
Fabriksstandarder; EcoSMART-indstillinger; Etiketter; Karton/kraftigt; Transparenter; Medfglgende software HP-printersoftware
Printning af brochure; Almindelig, daglig printning; Siderakkefalge: Farste til
sidste/sidste til fgrste; Brochurelayout: Fra/Venstre indbinding/Hgjre indbinding;Print Printermal (Bx D x H)' Minimum: 439 x 342,5 x 195,6 mm (mindste lageringstilstand);
siderammer; Specialsider: Forside/bagside/Print sider pa forskelligt papir/Indsaet Maksimum: 439 x 519,8 x 195,6 mm (udbakke forlenget)
blanke sider Indstillinger for tilpasning af starrelse: Faktisk stgrrelse/Print dokument
pa:/Skaler manuelt Vandmeerker: Ingen/Fortroligt/Kladde/Prave/Tilpasset; Satvis; Pakkens mal (B x D x H) 487 x 283 x 409 mm
Omvendt sideraekkefalge; Print al tekst med sort; Genveje pa kontrolpanel; HP
EasyColor: Fra/Konservativ/Automatisk tradlas Printervaegt’ Ca.6,15kg
Standardprintersprog HP PCL6, PCLS5, indbygget PDF, HP Postscript Pakkens vagt 8,50kg
Udskriftsomrade Udskriftsmargener: Top: 3,3 mm, Bund: 3,3 mm, Venstre: 3,3 mm, Hgjre: 3,3 mm; Driftsmiljg Temperatur: 5 til 40°C
Maksimalt udskriftsomrade: 216 x 356 mm (Legal) Luftfugtighed: 25 til 75% relativ luftfugtighed
Udskrivning uden rammer Ja, kun pé fotopapir, op til 8,5 x 11" (amerikansk letter), 210 x 297 mm (A4) Lagerforhold Temperatur: -40 til 60°C
Antal forbrugsvarer 4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul) Lydforhold Lydintensitet: 6,7 B(A) (ved printning af 18 sider/min.)
Lydtryk: 60 dB(A) (ved printning af 18 sider/min.)
Dupleksudskrivning Automatisk (standard)
Strgmforsyning® Krav: Indgangsspaending: 100 til 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz. ;
Fax Nej Forbrug: 3,49 W (klar), 1,76 W (dvale), 0,13 W (slukket manuelt) ;
Stremforsyningstype: Indbygget universalstremforsyning
Processorhastighed 1,2 GHz
Certificeringer CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 klasse B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR
Tilslutning Standard: 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhed); 1 Hi-Speed USB 2.0 (véert); T Wi-Fi 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN
802.11 a/blg/n/ac (dual-band) 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4;
FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015
Tradles forbindelse Ja, med indbygget dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac og lgsning til selvgendannelse

Mulighed for mobiludskrivning®

Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct-printning; Mopria™-certificeret;

Netveerksegenskaber

Ja, via indbygget Ethernet-forbindelse; Tradlgs 802.11 a/b/g/n/ac

Hukommelse

Standard: 512 MB

Antal papirbakker

Standard: 1

Medietyper

Almindeligt papir, HP-fotopapir, HP Matte Brochure eller Professional Paper, HP Matte
Presentation Paper, HP Glossy Brochure eller Professional Paper, andet fotoinkjetpapir,
andet mat inkjetpapir, andet blankt inkjetpapir, tykt almindeligt papir, let/genbrugspapir,
almindeligt, HP Tri-fold-brochurepapir, blankt

Medieformat

Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm
Understattet (metrisk): A4, A5, A6, B5(JIS), Card (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Foto (13 x
18,10 15 cm); Konvolut (A2, C5, C6, DL. Chou nr. 3, Chou nr. 4); 8,5x 13"

Gramvaegt, understattet

60 til 105 g/m2 (almindeligt papir); 220 til 280 g/m? (foto); 75 til 90 g/m? (konvolutter);
163 til 200 g/m? (kort)

IT ECO-erklaering; EPEAT®-registreret; ENERGY STAR®-certificeret
Blue Angel-kompatible: Ja, Blue Angel DE-UZ 219 — kun sikret, nar der bruges originale
HP-forbrugsvarer

Miljgspecifikationer for baeredygtighed

Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Forest First-produkt

Fremstillet i

Fremstillet i Thailand

Kontrolpanel

Brugervenligt kontrolpanel pa 2,7" med touchscreen med CGD (grafisk farveskeerm); 3
knapper: (hjem, hjzelp, tilbage)

Pakkens indhold

5A0S3B: HP OfficeJet Pro 9110b-printer; HP 937 opsatningspatron, sort (ca. 800
sider); HP 937 opsaetningspatron, cyan (ca. 420 sider); HP 937 opsatningspatron,
magenta (ca. 420 sider); HP 937 opsatningspatron, gul (ca. 420 sider). Brochure om
lovgivning; Brochure med blaekadvarsler; Stremledning; Installationsoversigt;
Referencevejledning. [Det faktiske antal sider varierer betragteligt, afhaengigt af de
udskrevne siders indhold og andre faktorer. Fa flere oplysninger pa
https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Forbrugsvarer, eftermarked eller
forbrugsvarer, udskiftning

4SBW2NE HP 937 original bleekpatron, cyan (800 standardsider i henhold til ISO/IEC
19752)

4S6W3NE HP 937 original bleekpatron, magenta (800 standardsider i henhold til
ISO/IEC 19752)

4S6WANE HP 937 original bleekpatron, gul (800 standardsider i henhold til ISO/IEC
19752)

4S6WSNE HP 937 original bleekpatron, sort (Gennemsnitlig patronkapacitet 1.250
standardsider. Den fastslaede kapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.)
4SBWENE Original HP 937e EvoMore-blaekpatron, cyan (1.650 sider)

4SB6W7NE Original HP 937e EvoMore-blaekpatron, magenta (1.650 sider)
4SB6WSNE Original HP 937e EvoMore-blaekpatron, gul (1.650 sider)

4SB6WINE Original HP 937e EvoMore-blaekpatron, sort (2.500 sider)

Service og support UGT98E HP 3 ars standardombytning (fas i alle EU-lande undtagen
Adriaterhavsomradet, Afrika, CIS, EEM, Israel, ME, Rusland, Rumeenien, Slovenien,
Sydafrika, Tyrkiet)
UBMBSE HP 3 ars ombytning naeste hverdag (fas i @strig, Belgien, Tjekkiet, Danmark,
Finland, Frankrig, Tyskland, Graekenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal,
Rumeenien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien)
UG248E HP 3 &rs returnering til depot (fas i Adriaterhavsomradet, Afrika, CIS, EEM,
Israel, ME, Rusland, Rumanien, Slovenien, Sydafrika, Tyrkiet)

Garanti Et &rs HP-hardwaregaranti som standard. Tre &rs begranset HP-hardwaregaranti efter

registrering inden for 60 dage efter kabet (se www.hp.com/eu/3yearwarranty).
Garanti- og supportmulighederne varierer, afhaengigt af produkt, land og geeldende
lovkrav.
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Fodnoter, meddelelser

1 Baseret pa forsendelser i 2022 Q4-forsendelser i IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, version for 2022 Q4 . Omfatter forsendelse af alle printere (inkjetprintere, laserprintere, kopimaskiner og
multifunktionsenheder, herunder produktionsenheder).

2 HP OfficeJet Pro 9100b-printerserien har dual-band, selvgendannende Wi-Fi, HP Wolf Pro Security og HP Web Jetadmin, HP's bedste teknologier, som nemt og sikkert stgtter dine IT-folks behov. Kraever internetadgang,
som skal kebes separat. Tradlgs brug er kun muligt med 2,4 GHz- og 5,0 GHz-forbindelser. Fa flere oplysninger pa www.hp.com/go/mobileprinting. HP Security hedder nu HP Wolf Security. Sikkerhedsfunktioner afhaenger
platform. Se flere oplysninger i produktets datablad.

3 BLI Reliability Award baseret pa test foretaget af Keypoint Intelligence fra 2017 til og med 2021.

4 Omfatter ikke det farste st ISO-testsider. Fa flere oplysninger pa: www.hp.com/go/printerclaims .

5 Procentdelen af genbrugsplast er beregnet ud fra den samlede vaegt af plastik.

6 HP samarbejder med non-profit-parterne om at forvalte, genoprettet og beskytte skove mange forskellige steder. Med HP+ tages der hand om alle print — uafhaengigt af papirmaerke — via HP's Forest Positive Framework,
som arbejder mod skovrydning. www.hp.com/forestfirst.

" HP Planet Partners-programmet findes ikke i alle lande. F& flere oplysninger p& www.hp.com/hprecycle .

Fodnoter, tekniske specifikationer

1 Malene afhaenger efter konfigurationen

2Vaegten afhaenger efter konfigurationen

3 Energikravene er baseret pa det land eller det omrade, hvor printeren szelges. Tilslut aldrig til en anden driftsspaending. Det kan gdelzegge printeren og ugyldiggare garantien.

4 Den tradlgse funktion afhaenger af det fysiske miljg og afstanden til adgangspunktet. Tradlas betjening er kun kompatibel med 2,4 GHz-routere; omfatter ikke wirelsee direct. Wireless direct kraever muligvis installation af
en driver eller apps samt tilslutning af en mobilenhed eller pc med tradlgs funktion. Den tradlgse funktionalitet afhaenger af computerens og mobilenhedens operativsystem. Se hpconnected.com. Kan kraeve betaling for
separate dataabonnementer og -forbrug. Printtider og forbindelseshastigheder kan variere. AirPrint understgtter 0S X® Lion, 0S X® Mountain Lion og fglgende enheder, der karer i0S 4.2 eller nyere: iPad®, iPhone® (3GS
eller nyere), iPod touch® (3. generation eller nyere), og kraever, at printeren er tilsluttet det samme netvaerk som 0S X- eller i0S-enheden. AirPrint, AirPrint-logoet, iPad, iPhone og iPod touch er varemaerker tilhgrende
Apple® Inc. Windows er et varemaerke tilhgrende Microsoft-koncernen. BlackBerry®-navne og -logoer tithgrer Research In Motion Limited. Android er et varemaerke tilhgrende Google Inc.

5 Hastighedsspecifikationerne er opdateret, sa de afspejler branchens seneste testmetoder.

5 Enten efter farste side eller efter farste szt af ISO-testsider. Du kan finde flere oplysninger p& http://www.hp.com/go/printerclaims

" HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. maned holdes inden for det angivne interval for at sikre den optimale ydeevne for enheden, baseret pa faktorer der bl.a. omfatter udskiftning af forbrugsvarer

8 Se alle vilkar og betingelser pa: www.hp.com/go/orderdocuments . Garanti- og supportmuligheder afhaenger af produktet, landet og lokale lovkrav.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan zndres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklaeringer,
der felger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udger eller ma tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette
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