Datablad

Delegeret forordning (EU) nr. 65/2014

Leverandgrens navn eller varemaerke Siemens
Modellens identifikationskode LJ85BCC60
Arligt energiforbrug 70,5 kWh/ar
Energieffektivitetsklasse B
Hydraulisk effektivitet 23,5
Klasse for hydraulisk effektivitet B
Belysningseffektivitet 46,0 Lux/W
Belysningseffektivitetsklasse A
Fedtfiltreringseffektivitet 91,0%
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse B
Luftstrém (minimumshastighed ved normal brug) 349 m¥h
Luftstrgm (maksimumshastighed ved normal brug) 582 m¥h
Den luftbarne, akustiske, A-veegtede lydeffektemission 54dB
(ved minimumshastighed og normal brug)

Den luftbarne, akustiske, A-veegtede lydeffektemission 65 dB
(ved maksimumshastighed og normal brug)

EPREL-registreringsnummer: 2208624

Model bragt i omsatning pa EU-markedet fra 01/01/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2208624

Leverandgr: BSH Hausgerdte GmbH (Fabrikant) Websted: www.bsh-group.com

Kundeservice:

Navn: Siemens Infoline Websted:
E-mail: siemens-info-line@bshg.com Telefon: +49 894590-07
Adresse:

Carl-Wery-Strasse 34
81739 Miinchen
Tyskland
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