SIEMENS

|Q5001 Integ rerba rt kﬁles ka b: Koleskab med det innovative hyperFresh, optimal opbevaring

holder frugt og grent frisk op til dobbelt sa lang tid. Med
177.2 x 55.8 cm, ﬂadhangSEI TouchControl kan temepraturen indstilles nemt og ngjagtigt.
KI8TRAFE1

v hyperFresh plus: holder frugter og grentsager friske leengere.

[ — ‘ v LED-lys: Klar, jeevn belysning, der hjaelper dig til tjekke dit
ﬂ: T | keleskabs indhold pa et gjeblik.
L B ¥ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem
K I raekkevidde.
m == v superCooling: hurtig nedkeling af dine friske madvarer.

v varioShelf: se frem til et mere fleksibelt kaleskab.

Teknisk data
ENergiklasse!: ...coueoruiiriiiiiiieeiceeee et E
Gennemsnitligt, arligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. ar (kWh/a)?:
.................................................................................. 115 kWh/arlig
Samlet volumen af frySerum: .......ccccoeieriiiniiniieniienecniceieeeee ol
Samlet volumen af kelerum: . ..3191
Lydniveau, dB: .......cocueevueenieniieieens .37 dB(A) re 1pW
Luftbdren akustisk st@jemissionsklasse: ..........ccceeveevererieniniennene C
Type af installation: ........cceovieeiniieiniieeeeeeeeee Indbyggede
Mulighed for dekoplade: .........cccooueriiiniiniiiiieniinicnee. Ikke muligt
HEJAR: e 1772 mm
Bredde: ....558 mm
DYDAE: .. 545 mm
Nichemadl ved indbygning (H x B x D): 1775x560x550 mm
NETEOVERGE: weeiiiieeiiiie ettt et 62.7 kg
TilSIUtNINGSEFfEkt: woueeeiieeiieiiieie e 90 W
SHIBMSTYIKE: .voveeveseeeeeeeeseee e seeee e eeae e esee s 10A
LS H Darhangsling: .....coevvveeiniieeniieeiieecieeee Hgjrehangt og vendbar
Elementspa@nding: .....cooueeieeniienieeieeiesteeieeeese e 220-240V
FrekVeNS: ....oooiiiiiiiiiiiccc e 50 Hz
Leengde pa elledning: 230 cm
ANtal KOMPreSSOrer: . .....ciiiiiiiiiieieiee e 1
. Antal uafhaengige kolesystemer: ........ccccccocveeveeniicnieeneennenne 2
e )
Vendbar dor: ..o Ja
1 x Opbevaringsboks med lag Antal justerbare hylder i keleafsnit: ........cccceeviiiiiiniiniiiniinceee 6
Hylder til fIaSKEr: «...eeeiiiieeiiee e Ja

4242003884522
....Siemens
.. KIBTRAFE1

ilbeh EAN-kode: ........
Loty Maarke: .o

Kommerciel produktangivelse: .

KSOBZS00 Forstaerkede hangsler TP ittt Kaleskabe
KS10Z020 : Frostfrit system: ........cooviiiiiiniiiii Ikke relevant
KSGGZMOO : Produkttype: ....cocuiiiiiiiiiiiiiice e Fuldt integrerbar

Medleveret tilbehor: ........ccccceveeniene 1 x Opbevaringsboks med lag

42 2

42003 88452

' Energieffektivitet pa en skala fra A til G.
2 Baseret pa resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske
forbrug afheenger af apparatets brug/position.
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SIEMENS

iQ500, Integrerbart keleskab,
177.2 x 55.8 cm, fladhangsel
KI81RAFE1

Forbrug

* Energiklasse: E

¢ Nettovolume (koleskab): 319 |
* Energiforbrug 115 kWh/arlig

¢ Lydniveau: 37 dB

Design

* LED-belysning

Komfort og sikkerhed

* Elektronisk temperaturstyring med touchControl

« freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jeevn temperatur

* lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant
hurtigere afrimning.

« superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkeling
af madvarer

* Akustisk advarselssignal ved dben der

Koleafdeling

« 7 hylder af sikkerhedsglas (6 hgjdejusterbare), 2 x easyAccess hylder,
udtraekkelige, en delbar hylde, afsaetningsflade

* 6 dorhylder, deraf Smeor-/ostefag til mejeriprodukter

Friskhedssystem

* 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering pa
teleskopskinner: holder frugt og grent frisk op til dobbelt sa lang tid.

* 1 Fresh box pa teleskopskinner

Mal

e Mal: H177 xB 56 x D 55 cm

¢ Nichemal (Hx B xD): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Teknisk information

* hgjrehangt, vendbar
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SIEMENS

iQ500, Integrerbart keleskab,
177.2 x 55.8 cm, fladhangsel
KI81RAFE1

Stregtegninger

A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options
B: Air outlet > 200 cm?; Ventilation options

% ‘/:;4 B1 TN B2 N

Maksimal tilladt vaegt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte
veegt, kan medfere skader og reduceret haengselfunktion

A Veegt
A: Hojde af apparatder inklusive haengsler i mm

B: Udaempet haengsel, enhedsfront i kg

C: Daempet haengsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbeher til

A1 N A2 N tung last
A B | C D
%m/@ 1500-1750 | 22 | 22
e 720-1400 | 19 | 19
P B+5/C+5
A 1IN I '[D_I I A2 15 | 19

A

Ventilati d
sastsse, . 200 ¢y f*\

1772 ~ . >~ maks.
min. 2200
560™

P
1560 anbefales
min. 550

A

17728

1743 /

o
\ Ventilation %,/’/ \
<L i sokkel é\y\/ ‘

, !
~ Ma&limm M 200 crh Mal i mnr

o
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SIEMENS

Stregtegninger

Maksimalt tilladt veegt af fronter pa indbygningsskabe

min. 40 o) \Q
g == — Overlapning N N
frontplade
)
s i |
E ey
D
+ Monterede lager, som overskrider den tilladte vaegt,
< kan medfare beskadigelser og reduceret funktion
A af haengslerne.
N~
, = l Underkant, T: Apparatets Udaempet Daempet
o ta frontplade derhgjde inklusive |haengsel, haengsel,
haengsler i mm: lage i kg: lage i kg:
Mal i mm 1500-1750 22 22
Mal i mm

Anbefalede spaltemal til flade haengsler

F R X
16-19| 0-3 | 2,5
20 0-1 3

2-3 | 25

21 0-1 3
2-3 | 25

22 0 4
1 3,5

2-3 3

De anbefalede spaltemal i tabellen skal
overholdes for at sikre, at apparatets

der kan abnes uden kollision, og for at
undga at kakkenskabet bliver beskadiget.
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