hermex

Varenummer: 527.41.7871.0

Pris kr. 7740,00

Priser er opgivet incl. moms

o Klassisk emhzette

e Energivenlig LED belysning

e Soft touch

¢ Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger
Link Modul

Beskrivelse

Recirkulationsfilter

Aftreekssaet @ 160 mm

Specialkanal, hvid, L:2x1000 mm

Prolink Basic |

Thermex Trigger Link Modul

Prolink Premium |

Prolink Plasmex |

Ekstern TX motor, vaeg

Ekstern TX Il motor, loft

Thermex Centralventilations-link @125 mm
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor
Thermex Centralventilations-link @160 mm

Varenummer

535.41.0500.9
830.51.2162.9
537.41.1001.9
536.99.1500.9
536.99.1000.9
536.99.1504.9
536.99.1502.9
225.19.1100.2
225.19.1200.2
536.99.1401.9
225.34.3720.2
536.99.1403.9

Pris
320,00
510,00
950,00
3125,00
1435,00
6565,00
8715,00
4240,00
4240,00
4240,00
13815,00
4240,00



MONTERING: Veegmonteret STRIMFORSYNING: 230,00V
MATERIALE: Hvidlakeret stal DIAMETER PA AFTRAK: 150,00 mm
BREDDE: 700,00 mm ENERGIFORBRUG | SLUKKET TILSTAND: 0,00 W
HASTIGHEDER (EKS. BOOST): 3 ENERGIFORBRUG | STANDBY: 0,48 W
BOOSTFUNKTION: Ja DEN NOMINELLE ELEKTRISOKE EFFEKT AF 260 W
FILTER: Alufilter BELYSNINGSSYSTEMET PA KOGEPLADEN: ’

ANTAL LYSKILDER: 2 BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE 100 lux
LYSETS EFFEKTFORBRUG: 1,30 W BELYSNING AF KOGEPLADEN:

LYSKILDE: LED

FARVETEMPERATUR: 3000 Kelvin



