Thermex

HARWICH 1 900 MM SORT UDEN MOTOR

Pris kr. 9220,00

Priser er opgivet incl. moms

SZARLIGE EGENSKABER

* Betjeningsvenligt glas touch

o Mulighed for tilkgb af Top Link® Modul til
automatisk styring af emhaette

* Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger
Link Modul

TILBEH@R

Beskrivelse

Aftreekssaet @ 160 mm
Prolink Basic 1l

Thermex Top Link Modul |l
Thermex Plasmex®-filter | - Rund
Prolink Premium IlI

Prolink Plasmex Il

Ekstern TX motor, vaeg
Ekstern TX Il motor, loft
Spec. kanal sort 1x1950
Dekorativt filter

Thermex Trigger Link Modul

Varenummer

830.51.2162.9
536.99.1550.9
536.99.1300.9
535.10.1000.9
536.99.1552.9
536.99.1551.9
225.19.1100.2
225.19.1200.2
537.23.11459
536.23.1000.9
536.99.1000.9

Pris
510,00
3125,00
2375,00
5735,00
6565,00
8715,00
4240,00
4240,00
3475,00
530,00
1435,00



MONTERING: Fritheengende
MATERIALE: Sortlakeret stal
BREDDE: 900,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST): 3
BOOSTFUNKTION: Ja

FILTER: Alufilter
ANTAL LYSKILDER: 4

LYSETS EFFEKTFORBRUG: 1,50 W
LYSKILDE: LED

FARVETEMPERATUR: 3000 Kelvin

STROMFORSYNING:
DIAMETER PA AFTRAK:

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:

LUFTMANGDE MIN.:
LUFTMANGDE MAKS.:
LUFTMANGDE V. BOOST:
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:

230,00V
150,00 mm
At++

220,00 m3/h
520,00 m3/h
740,00 m3/h
46 dB(A)

63 dB(A)

68 dB(A)



